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WPROWADZENIE

Standard w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0. w zakresie tablic i znakéw
bezpieczenstwa oraz tablic identyfikacyjnych zawiera podstawowe wymagania
i rozwigzania techniczne, ktére powinny spetnia¢ tablice i znaki bezpieczenstwa
oraz tablice identyfikacyjne stosowane na obszarze dziatania ENEA Operator
Sp.zo.0.

ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie okresla wymagania dla:
A. tablic i znakéw bezpieczenstwa, i dotyczy:

- tablic statych w zakresie obiektéw nowobudowanych, przebudowywanych
i remontowanych lub uzupetienia brakujgcych tablic (zniszczenie, kradziez),

— tablic przenosnych w zakresie prowadzenia robét budowlanych
i wykonywania prac eksploatacyjnych zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami
w ENEA Operator Sp. z 0.0.

Tablice i znaki dotyczgce zagadnien przeciwpozarowych regulujg odrebne

przepisy.

B. tablic identyfikacyjnych i dotyczy:

— tablic numeracyjnych stupéw linii 110kV, SN i nn,

— tablic montowanych na stupach kablowych 110kV, SN i nn

— tablic montowanych na stupach z tgcznikami stupowymi SN

— tablic montowanych na stacjach elektroenergetycznych 110 kV i SN oraz
szafach/ztaczach SN

— tablic montowanych na szafach/ztgczach kablowych oraz kablowych -
pomiarowych nn.

PRZEPISY | NORMY

Dokument uwzglednia, w szczegélnosci nastepujgce materiaty normatywne i regulacje:

1.

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 517/2014 z dnia 16
kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazéw cieplarnianych i uchylenia
rozporzgdzenia (WE) nr 842/2006

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2010 Nr 243 poz. 1623 j.t. ze
zm.)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o zegludze $rédlgdowej ( Dz.U. 2001 Nr 5 poz. 43)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie
przepiséw zeglugowych na srédlgdowych drogach wodnych (Dz.U. 2003 Nr 212 poz.
2072)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
2003 Nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2019 poz.
1830)

PN-E-08501:1988 Urzadzenia elektryczne — Tablice i znaki bezpieczenstwa.
PN-EN ISO 1461 Powioki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i zeliwne metoda
zanurzeniowg - Wymagania i metody badan

PN-EN 50438 Wymagania dla instalacji mikrogeneracyjnych przeznaczonych do
réwnolegtego przytaczenia do publicznych sieci rozdzielczych niskiego napiecia.

Standard
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Korzystajac z niniejszego Standardu nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ aktualno$¢ przepiséw i
norm oraz uwzgledni¢ postanowienia zawarte w najnowszych wydaniach. W przypadku
przywotanych powyzej norm zawierajgcych date, nalezy kazdorazowo uwzgledniaé
postanowienia w nich zawarte. Jezeli w jakimkolwiek punkcie wymagania niniejszego
Standardu sg ostrzejsze, anizel wymagania zawarte W najnowszych
wydaniach przytoczonych powyzej przepiséw i norm lub w ich zastgpieniach, to nalezy
stosowac sie do wymagan okreslonych w Standardzie.

Wszystkie elementy zwigzane z tablicami i znakami bezpieczenstwa oraz tablicami
identyfikacyjnymi, nalezy projektowaé i umieszczaé zgodnie z przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, oraz zasadami wspétczesnej wiedzy techniczne;.

Wykonawca robé6t budowlano - montazowych zobowigzany jest do realizacji instalacji zgodnie
z dokumentacjg projektowg i pod nadzorem stuzb ENEA Operator Sp. z 0.0. Wszystkie
przewidziane do zabudowy urzgadzenia iwyroby budowlane powinny spetniaé wymagania
Polskich Norm i Norm wskazanych w niniejszym Standardzie, posiada¢ wymagane prawem
certyfikaty oraz gwarancje producenta i powinny by¢ dopuszczone do stosowania zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Poprzez stowa ,powinien” lub ,nalezy” uzyte w niniejszym Standardzie nalezy rozumie¢ ,musi”
lub ,wymaga sie”.

4. ZAKRES STOSOWANIA TABLIC

4.1. Tablice i znaki bezpieczenstwa

Tablice i znaki bezpieczenstwa przeznaczone sg do:

— ostrzegania o grozgcym niebezpieczenstwie,

— wyrazania nakazu lub zakazu,

— informowania o zagrozeniu i stanie urzagdzen
oséb wykonujacych prace na urzgdzeniach elektroenergetycznych oraz ostrzegania
0 grozgcym niebezpieczenstwie oséb postronnych bedgcych w poblizu tych urzadzen.
Tablice ostrzegawcze powinny by¢ umieszczone w sposéb umozliwiajacy odczytanie
podanego na nich ostrzezenia z bezpiecznej odlegtosci i kazdej strony zagrozonego
obszaru.
Tablica nakazu umieszczona na wygrodzeniu (lub barierce) pola baterii kondensatoréw
réwnolegtych ma przypomina¢ o czynno$ci, ktérej niewykonanie moze spowodowac
utrate zdrowia lub zycia.
Tablica zakazu stosowana wszedzie tam, gdzie zakaz wykonywania czynnosci
taczeniowej moze uchroni¢ przed powstaniem wypadku lub zagrozenia.
Tablice informacyjne powinny byé umieszczone tak, aby byly widoczne z drég
komunikacyjnych i miejsc pracy.

4.2. Tablice identyfikacyjne

Tablice identyfikacyjne przeznaczone sg do numeracji i oznaczania elementéw sieci
elektroenergetycznej 110 kV, SN i nn oraz przynaleznosci ich do obiektéw gtéwnych
z punktu widzenia utrzymania majatku sieciowego.
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5.1.

5.2.

WZORY TABLIC ORAZ ZNAKOW BEZPIECZENSTWA

Wymiarowanie tablic i znakéw bezpieczenstwa
Szeroko$¢ x wysokos$¢ np. 210 x 297

Wzory stosowania tablic i znakéw bezpieczenstwa

Lp.

Wzér tablicy

Wymiary

[mm]

Zastosowanie

TABLICE OSTRZEGAWCZE

210x297 | o

Elektroenergetyczna stacja
110 kV, w tym stacja
transformatorowa 110 kV/SN
Rozdzielnia Sieciowa SN
Ogrodzenie obiektéw
energetycznych

148x210 | o

NIE DOTYKAC |
NIEBEZPIECZNE DLA ZYCIA

Stup linii napowietrznej wszystkich
napieé

Szafal/ztacze kablowe/pomiarowe
SN

Stacja transformatorowa SN/nn

105x148 | o

Ztacze/szafa kablowa nn
zabudowane w sieci odbiegajace
od Standardu ,Szafa kablowa
oraz ztgcze kablowe nn z uktadem
pomiarowo — rozliczeniowym
energii elektrycznej” (duze
gabaryty)

74 x 105 °

Ztgcze/szafa kablowa nn
Whneka stupa oswietleniowego

148 x210 | o

POD NAPIECIEM

Celka rozdzielni SN
Przegroda, przeszkoda

i ogrodzenie p6l urzadzen
wewnatrz obiektéw
energetycznych

Tablica przeno$na

Standard ENEA Operator Sp. z 0.0.:
Tablice i znaki bezpieczenstwa oraz tablice identyfikacyjne — wzory i zasady ich stosowania w ENEA Operator Sp. z 0.0.

—

Strona | 5/19




|

A0S

/

"(?L\ t

3. 148 x 210 | « Tablica przeno$na
DWUSTRONNE
4. 148 x 210 | « Tablica przeno$na
NAPIECIE ZWROTNE
5. 148 x 210 | o Elektroenergetyczna stacja
110 kV, w tym stacja
transformatorowa 110 kV/SN
e Celka rozdzielni SN
URZADZENIA
ZAWIERAJACE
SFs

Standard ENEA Operator Sp. z 0.0.:
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OSTRZEZENIE
podwone zasiane

izolowat generator w miejscu __
Izolowa¢ gidwne zasilanie w

154 x 66

e Zlgcze kablowo — pomiarowe nn
(czes¢ pomiarowa i kablowa
w przypadku podtgczenia
mikroinstalacji lub agregatéw)

TABLICA NAKAZU

PRZED WEJSCIEM ROZEADUJ

| 594 x 210

Bateria kondensatoréw
réwnolegtych (tablice nalezy
stosowac dla BKR usytuowanych
na zewnatrz budynku).

PRZED WEJSCIEM
ROZLADUJ
WYSOKIE NAPIECIE

148 x 210

Bateria kondensatoréw
réwnolegtych (tablice nalezy
stosowa¢ dla BKR usytuowanych
wewnatrz budynku). Materiat
wykonania tak jak dla tablic
przeno$nych natomiast
mocowanie w oparciu o
obowigzujagce Standardy.

TABLICA ZAKAZU

NIE ZALAGZAC

148 x 210

Tablica przeno$na

52 x 74

e Tablica przeno$na na sterownik

napedu tgcznika

TABLICE INFORMACYJNE

Standard ENEA Operator Sp. z 0.0.:
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PODZIAL SIEC

1. 148 x 210 e Tablica przeno$na do
wyznaczenia strefy pracy
MIEJSCE PRACY
2. 148 x 210 e Tablica przenos$na
105 x 148 e Stup linii napowietrznej nn
74 x 105 e Zigcze/szafa kablowa nn

e \Wskazanie linii napowietrznej nad
drogg wodng (liczba w prawym
dolnym rogu oznacza wysokos$¢
linii napowietrznej nad poziomem
najwyzszej wody zeglownej)’.
UWAGA : tablica poglgdowa.
Wymagane kazdorazowo
uzgodnienie z Zarzadcg drogi
wodnej (wymiary itp.)

' W przypadku krzyzowania sie sieci dystrybucyjnej z drogg wodng sposéb oznakowania nalezy uzgodnié
z Zarzadcg drogi wodnej, ktérym jest wiasciwy miejscowo dyrektor urzedu zeglugi $rédigdowej

Standard ENEA Operator Sp. z 0.0.:
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5. 74 x 105 e Ztgcze kablowo - pomiarowe nn
(cze$¢ pomiarowa)
URZADZENIE
ELEKTRYCZNE
6. 50 x 50 e Kompaktowa stacja
o transformatorowa SN,
SR i szafalztacze

kablowe/pomiarowe SN ,
stupowa stacja
transformatorowa SN/nn, stup
linii SN z aparaturg
(oznaczenie ztgcza do
wykonania pomiaréw ZP).

50 mm

. Oznaczenie zigcza pomiarowego ZP.

5.3. Wysokos$¢ zawieszania tablic i znakow bezpieczenstwa

Przy umieszczaniu tablicy na drzwiach, ostonach, ogrodzeniach, murach itp. dolna
krawedZ tablicy powinna znajdowaé sie na wysokosci nie mniejszej niz 1,4 m
od powierzchni podtoza.

Przy umieszczaniu kilku tablic nad sobg, dolna krawedZ tablicy najnizej powinna
znajdowac sie na wysokosci co najmniej 1,2 m od powierzchni podtoza.

Powyzsze nie dotyczy zawieszania tablic umieszczonych na state na napedach
tacznikéw, sterownikéw oraz obiektach o niewielkich gabarytach np. ztagczach kablowych
nn.

5.4. Materialy i wykonanie tablic i znakow bezpieczenstwa

Ksztatty, wymiary tablic i grafika zgodne z normg PN-88/E-08501 z uwzglednieniem
zapis6w niniejszego standardu.

Tablice state:

e Jako standard przyjmuje sie blache aluminiowg o minimalnej grubosci 0,8 mm,
zabezpieczona dwustronnie przed korozja.

e Znaki oraz litery wyttoczone i pokryte farbg odporng na promieniowanie UV i wplywy
atmosferyczne,
Na odwrocie tablica musi by¢ trwale oznaczona znakiem producenta.

¢ Dla oznaczenia linii napowietrznej nad drogg wodng zaleca sie, aby tablice byty
wykonane na podkfadzie z blachy lub plyty warstwowej o grubosci i odpornosci na
odksztatcenia dostosowanej do uzytej konstrukcji montazowej. Znaki i opisy musza
zapewniac¢ trwato$¢ oraz odpornos¢ na warunki srodowiskowe w tym UV. Dopuszcza
sie, aby znaki i opisy na tablicy nanoszono: a) metodg nadruku na folii naklejanej na
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materiat podkfadowy wraz dodatkowa folig zabezpieczajaca,
b) metoda sitodruku.

e Mocowanie nalezy wykona¢ w oparciu o obowigzujgce Standardy w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Tablice przenosne:

e Tworzywo nieprzewodzace, odporne na wptywy atmosferyczne o grubosci minimum
1,5 mm. Farby uzywane do barwienia tworzywa i wykonywania napiséw odporne na
promieniowanie UV i wptywy atmosferyczne,

e Mocowanie wykonane z materiatu nieprzewodzgcego w formie zawieszki.

5.5. Uwagi dodatkowe w zakresie stosowania tablic i znakéw bezpieczenstwa

Dopuszcza sie mocowanie tablic statych poprzez trwate ich przyklejenie
na urzgdzeniach na ktérych nie jest mozliwe ich mocowanie wykonane w oparciu
o obowigzujagce Standardy w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Dopuszcza sie stosowanie tablic statych wykonanych w formie foli samoprzylepnych
na urzgdzeniach na ktérych niemozliwe jest zamocowanie tablic statych poprzez ich
mocowanie wykonane w oparciu o obowigzujgce Standardy w sieci dystrybucyjnej ENEA
Operator Sp. z 0.0. bgdz trwate ich przyklejenie (np. utrata gwarancji).
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WZORY TABLIC IDENTYFIKACYJNYCH
6.1. Wymiarowanie tablic identyfikacyjnych
Szeroko$¢ x wysokos¢ np. 650 x 400
6.2. Wzory stosowania tablic identyfikacyjnych
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Wzor tablicy

Wymiary

[mm]

Zastosowanie

TABLICE IDENTYFIKACYJNE

L%
Enea

Operator

GPZ Nazwa Stacji

Pogotowie energetyczne: 991

Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV

TS-1

Nazwa typu tablicy:

650 x 400

e Na bramie wjazdowej lub elewac;ji

budynku
elektroenergetycznej 110 kV
Tablica wykonana na podktadzie
z blachy aluminiowej lub piyty
warstwowej o grubosci
i odpornosci na odksztatcenia
dostosowanej do uzytej
konstrukcji montazowej oraz
technologii montazu na obiekcie
Kolorystyka oraz  wzornictwo
tablicy musi byé zgodna
z obowiagzujaca ksiega
tozsamosci marki ENEA

Znaki i opisy muszg zapewniaé
trwatosé oraz odpornos¢é
na warunki srodowiskowe w tym
UV. Dopuszcza sie, aby znaki
i opisy na tablicy nanoszono: a)
metodg nadruku na folii naklejanej
na materiat podktadowy wraz
dodatkowg folig zabezpieczajgca,
b) metoda sitodruku.
Indywidualna tre$¢ opiséw
Uwaga : Znaki ,E” majg na celu
jedynie wskazanie proporcji i
odlegtosci znaku firmowego od
krawedzi tablicy. Niewidoczne na
gotowej tablicy.

stacji

2 TS

234

INK- AT

T-1

Nazwa typu tablicy:

148 x 210

Wysokos$¢
czcionki:

e Numer
stupa: 80

¢ Relacja: 40

Stup linii 110 kV w magistrali
Indywidualna tre$¢ opiséw np.
stup o numerze 234 w linii
magistralnej 110kV o relacji JNK-
PAT

Tto tablicy w kolorze biatym, opis
w kolorze czarnym

Standard ENEA Operator Sp. z 0.0.:
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Nazwa typu tablicy:
TL-2

3 = = = 148 x210 | o Stup linii 110 kV w odgatezieniu od
: b magistrali
| Wysokosé | © Indywidualna tre$¢ opiséw, np.
‘ czcionki: stup o numerze 234 w linii
H « Kikriar odgateznej 110kV o relacji
‘ stupa: 80 JNK-PAT/STR
: t * Relacja: e Tio tablicy w kolorze biatym, opis
i 25 w kolorze czarnym
! O o)
Nazwa typu tablicy:
T-1.0
4. - === | 420x594 | e Stup linii 110 kV dla potrzeb
inspekdji lotniczej linii
Wysokosé jednotorowe;j
czcionki: e Indywidualna tres¢ opiséw np.
" 250 stup w linii 110 kV o okreslonej
relacji o numerze 234, przy czym
e ﬁ relaciji linii nie oznacza sie
3 3 e Tio tablicy w kolorze zéttym, opis
w kolorze czarnym
Nazwa typu tablicy:
TL-1
5. - 1 420x594 | e Stup linii 110 kV dla potrzeb
inspekgji lotniczej linii dwutorowej
Wysokosé | © Indywidualna tre$¢ opisow np.
czcionki: stup w linii dwutorowej 110kV,
200 gdzie numerem 234 oznacza

kolejne stanowisko stupowe w linii
110 kV o okreslonej relacji,
a numer 98 oznacza kolejne
stanowisko stupowe, przy czym
relacji linii na tablicy nie oznacza
sie

Tto tablicy w kolorze zéttym, opis
w kolorze czarnym
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Nazwa typu tablicy:
TT-2

6 - T = 148 x 210 e Tablica fazowa dla stupa linii
110 kV
Wysoko$é e Tres¢ opiséw — L1, L2 lub L3
czcionki: ¢ Tio tablicy w kolorze zéttym,
100 opis w kolorze czarnym
i
Nazwa typu tablicy:
TF-1 (dla L1);
TF-2 (dla L2);
TF-3 (dla L3)
s f = 148 x 210 e Tablica torowa dla stupa linii
l 110 kV - tor pierwszy
Wysoko$é e Tio tablicy w kolorze biatym,
1 l czcionki: opis w kolorze czarnym
‘ 125
9 ]
|
Nazwa typu tablicy:
TT-1
8 ‘ T ’ 148 x 210 Tablica torowa dla stupa linii
‘ 110 kV - tor drugi
' Wysoko$¢ Tto tablicy w kolorze czerwonym,
czcionki: opis w kolorze czarnym
125

Standard ENEA Operator Sp. z 0.0.:
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9. 148 x 210 e Tablica torowa dla stupa linii
110 kV — tor trzeci
Wysokos¢ | © Tio tablicy w kolorze niebieskim,
czcionki: opis w kolorze czarnym
125
E
3
Nazwa typu tablicy:
TT-3
10. 148 x 210 e Tablica torowa dla stupa linii
110 kV
Wysokosé | © Tio tablicy w kolorze
czcionki: jasnobrazowym, opis w kolorze
125 czarnym
Nazwa typu tablicy:
TT-4
11. 300x 150 | e Stup linii 110 kV, na ktérym
realizowane jest przejscie z linii
Wysokosé napowietrznej na kablowa
300 czcionki: e Indywidualna tres¢ opiséw, ktére
P Nl 20 jednoznacznie wskazujg
< KIERUNEK GPZ 1 lokalizacje dalszego korica kabla
{ np. kabel w kierunku stupa nr 8
MIASTECZKO KRAJENSKIE w linii 110 kV o nazwie Miasteczko
(MKR) ROZDZIELNIA 110kV | |« Krajeniskie — Wyrzysk oznaczonej
POLE NR 3 identyfikatorem MKR-WYR
. 3x1 N2XS(FL)2Y 1000/95 ... w kierunku GPZ Wyrzysk
e Opis w zaleznosci od dtugosci
Nazwa typu tablicy: wymaganej tresci na tablicy
TPK-1 powinien obejmowacé od trzech do
pieciu wierszy
e Tio tablicy w kolorze biatym, opis
w kolorze czarnym
12. 120 mm N 120 x 80 e Stup w liniach magistralnych SN
, T e N ! e Indywidualna tres¢ opiséw np.
S Wysoko$é stup o numerze 222A w linii
Iz FOR 128 & czcionki: magistralnej o identyfikatorze
7 3 20 FOR-128

Tto tablicy w kolorze zéttym, opis
w kolorze czarnym
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Nazwa typu tablicy:

T-2
13. 120 mm 120 x 100 Stup w liniach odgateznych SN
; Indywidualna treS¢ opiséw np.
FOR-128|20 g Wysokosé stup nr 22 w linii odgateznej
* IE czcionki: oznaczonej FOR-128/22/11/10
Ll 3 co oznacza odgatezienie linii SN
I?' /22/"/10 3 . o identyfikatorze FOR-128
0 numerze odgatezienia /22/11/10
22 Tto tablicy w kolorze zottym, opis
w kolorze czarnym
Nazwa typu tablicy:
T-2.0
14. 215x 120 Stup linii SN, na ktérym
realizowane jest przejscie z linii
215 Wysoko$¢ napowietrznej na kablowg
czcionki: Indywidualna tres¢ opiséw, ktére
'3 jednoznacznie wskazujg
KIER. STACJA = lokalizacje dalszego konca kabla
15/0,4 kV NR 169234 np. kabel SN w kierunku stacji
120 transformatorowej o numerze
MARIANKI KOTL. 03 169234 o nazwie ,Marianki
3XNA2XS(F)2Y 1x150/25 Kotlownia 03" .
v Opis w zaleznosci od dtugosci
wymaganej tresci na tablicy
Nazwa typu tablicy: powinien obejmowac od trzech do
TPK.2 ' pieciu wierszy
Tto tablicy w kolorze zéttym, opis
w kolorze czarnym
15. 400 x 150 e Stacja  elektroenergetyczna
Sl — SN/nn, SN/SN oraz
) Wysokoéé szafa/ztgcze
169234 ‘ czcionki: kablowe/pomiarowe SN
e 50 e [Indywidualna tre$¢ opisow
%MARIANK' 03 (6 cyfr + nazwa 1 wiersz) np.
: =1 | stacia SN/nn o numerze
. 169234 o nazwie "Marianki 03"
Nazwa typu tablicy: e Tio tablicy w kolorze z6ttym,
TS-2 opis w kolorze czarnym
16. 400 x 150 e Stacja elektroenergetyczna
il — SN/nn, SN/SN oraz szafa/ztgcze
g &6 kablowe/pomiarow SN w
Wysoko$¢ pomiarowe
51 169234 e elomiis przypadku nazw dtugich
o . Indywidualna tre$¢ opiséw (6 cyfr
e Numer: 50 .
.Kowll.ﬁglve{#g 03 & Mz + nazwa diuga, 2 wiersze) np.
- - 30 stacja SN/nn o numerze 169234
Nazwa tvou tablicy: 0 nazwie "Marianki Kottownia 03"
Tgpz D y: Tio tablicy w kolorze zéttym, opis

w kolorze czarnym
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17. L] 220x 70 tacznik  stupowy w linii
napowietrznej SN
7omm | Wysoko$é Indywidualna tres$¢ opiséw (6 cyfr)
czcionki: np. tacznik stupowy SN o numerze
\ 50 592345
. Tto tablicy w kolorze czerwonym,
Nazwa typu tablicy: opis w kolorze biatym
TE-2
18. 100 mm 100 x 80 Stup linii nn
" Indywidualna tre$¢ opiséw np.
Wysoko$¢ stup o numerze 1 w linii nn
= czcionki: wyprowadzonej z rozdzielnicy nn
3 20 stacji transformatorowej SN/nn, z
3 pola oznaczonego numerem ,IX"
w odgatezieniu /3/3
Tto tablicy w kolorze niebieskim,
Nazwa typu tablicy: opis W kolorze biatym
T-3
19. - 155 mm = 155 x 95 Stup linii nn, na ktérym
[ 'l realizowane jest przejscie z linii
Wysokoé napowietrznej na kablowg
KIER. SK 0,4kV NR SoEIOTET Indywidualna tre$¢ opiséw, ktore
< 1234567 10 ' {egn?zngczgiel : ’wskizg{a
T © okalizacje dalszego konca kabla
AL. POWSTANCOW ; np. kabel nn w kierunku szafy
WLKP. 123 2 kablowej 04 kV o numerze
NAY2Y-J 4x150 1234567 zlokalizowanej przy Alei
Powstancéw Wielkopolskich 123
. Tio tablicy w kolorze niebieskim,
Hazwe ipll atioy: opis w kolorze biatym
TPK-3
20. 33 x 160 Ztaczel/szafa kablowa nn, zigcze
Wysoko$é Iszafa kablowo-pomiarowa nn
czcionki: Tabliczki, z naniesionymi
20 numerami nalezy wykonywac

metodg grawerska, na tworzywie
sztucznym

Materiaty uzyte do wykonania
opisu muszg byé odporne na
dziatanie promienie UV i wplywy
atmosferyczne

Indywidualna tre$¢ opiséw (7 cyfr)
Tto tablicy w kolorze niebieskim,
opis w kolorze biatym
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Dla napiecia SN

KIER. ZK/SK NR 211000636
UL. SOBIESKIEGO 8

21. 160 x 100 Opis pola w stacji SN/nn lub szafie

Wysoko$é /ztaczu kablowym SN
czcionki: Materiat: laminat grawerski
. ° . samoprzylepny grubo$¢ 1-2 mm.
KIERUNEK STACJA 15/0,4 kV NR EZL“VZ fg nalirial  samapiibpRy: - fakria
' dwustronnie klejgca - piankowa
21 1 636 zapewniajgca trwate przyleganie

tablicy do powierzchni)
BIELIKOWA Technologia grawer mechaniczny.
CENTRALA NASIENNA Uzyta kolorystyka dla tablic
- - identyfikacyjnych obejmuije:
Nazwa typu tablicy: kolor biaty
TS-O0 kolor czarny

22. wysoko$¢ kabel w stacji/szafie/ztagczu SN inn
25+50 mm, informacja o kierunku kabla
szerokosé umieszczona na koncu kabla w
75+90 mm, rozdzielni SN w formie czytelnego i
KIER. STACJA 15/0,4 kV grubosé :\rzs(/)a:#zego oznacznika wykonanego z
. ywa sztucznego
Nr 211636 BIELIKOWA min. 1,0 nieprzewodzacego o  tresci
CENTRALA NASIENNA mm okreslajacej przede wszystkim
3xNA2XS(F)2Y 1x150/25 kierunek kabla (np. stacja SN/nn,

szafa/ztacze kablowe/pomiarowe
SN, stup, facznik sieciowy SN,
GP2).

Informacja o kierunku kabla nn
umieszczona na koncu kabla w

formie czytelnego i trwatego

NAY2Y-J 4x150 oznacznika wykonanego z
o tworzywa sztucznego

Dia napigcia nn nieprzewodzacego o  tresci
okreslajagcej przede wszystkim

Uwaga: Tres$é tablic zaprezentowana w
opracowaniu jest przyktadowa.
Ostateczna tres¢, ktérg nalezy docelowo
ujigé w terenie powinna w sposbb
jednoznaczny okresla¢ kierunek
wyprowadzonego kabla jak réwniez
zawiera¢ informacje okre$lone zgodnie z
pkt 6.5

kierunek kabla (np.: stacja SN/nn,
numer zifgcza kablowego/szafy
kablowej, nr stupa).

Uwaga: zalaminowana kartka
papieru nie jest uznawana za
oznacznik wykonany z tworzywa
sztucznego nieprzewodzgcego

6.3. Wysokos¢ i miejsca zawieszania tablic identyfikacyjnych

Szczegétowe umiejscowienie tablic oraz technologia realizacji montazu na elementach
sieci elektroenergetycznej jest okreslone w poszczegélnych Standardach w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o0.0.
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6.4. Materialy i wykonanie tablic identyfikacyjnych

e Jako standard przyjmuje sie tablice wykonane z blachy aluminiowej o minimalnej
grubosci 0,8 mm, zabezpieczonej dwustronnie przed korozja.

e Znaki oraz litery wyttoczone i pokryte farbg odporng na promieniowanie UV
i wptywy atmosferyczne.

¢ Na odwrocie tablica musi by¢ trwale oznaczona znakiem producenta.

¢ Do mocowania tablic lub dodatkowych konstrukcji na stupach, z uwzglednieniem
szczeg6towych postanowien zawartych w poszczegéinych Standardach w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., nalezy stosowac¢ tasémy stalowe nierdzewne
o szerokos$ci nie wiekszej niz 8 mm lub tabliczki nalezy mocowa¢ do konstrukcji
z zastosowaniem potaczen nitowanych.

e Tablice na stupach (numeracyjne stupdw, opisowe kabla, numeracyjne tgcznikéw),
z uwzglednieniem szczegétowych postanowien zawartych w poszczegdélnych
Standardach w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0. nalezy mocowa¢é
bezposrednio do stupdw za pomocg tasmy stalowej lub poprzez nitowanie
do dodatkowych konstrukcji ze stali cynkowanej ogniowo.

e Dodatkowe konstrukcje wsporcze muszg byé dopasowane do wymiaréw zastosowane;j

tablicy.
e Uzyta kolorystyka dla tablic identyfikacyjnych obejmuje:
— kolor biaty RAL 9016
— kolor czarny RAL 9005
— kolor zétty RAL 1023
— kolor czerwony RAL 3002
— kolor btekitny RAL 5015
— kolor jasnobrgzowy RAL 7048

6.5. Uwagi dodatkowe w zakresie stosowania tablic identyfikacyjnych

Na kablach (w polach SN lub nn') przytaczonych do rozdzielnicy stacyjnej SN lub nn jak
réwniez w szafach i ztgczach kablowych/pomiarowych SN i nn, nalezy umiescic¢ tabliczki
opisowe, na ktérych nalezy zamie$ci¢ informacje o:
¢ relacji/lkierunku kabla (w przypadku kabli SN — nalezy okresli¢ numer i nazwe docelowej
stacji SN/nn / szafy / ztgcza kablowego/pomiarowego SN lub numer tgcznika liniowego
SN i stupa, jezeli kabel jest wyprowadzony w kierunku napowietrznej SN.
W przypadku kabli nn — nalezy okresli¢ numer szafy/ztgcza kablowego lub numer stupa
jezeli kabel jest wyprowadzony w kierunku napowietrznej nn). Dodatkowo przy opisie
kierunku kabla wskazane jest pomocnicze opisanie danych adresowych np. nazwa
ulicy i numer administracyjny np. budynku,
e typie kabla.
W przypadku wystgpienia dwéch linii kablowych pomiedzy tymi samymi obiektami SN lub
szafami kablowymi (te same relacje kabla) tabliczki opisowe musza zawieraé dodatkowo
informacje o numerze linii tj. dla kabli:
e SN - nalezy okresli¢ identyfikator linii SN wraz z odgatezieniem
e nn - nalezy okresli¢ numer obwodu nn i odgatezienia

Technologie wykonania oraz rozmiary tabliczek opisowych nalezy dostosowac
do zastosowanych lokalnie urzadzen rozdzielczych w taki sposéb, aby zostata
zachowana czytelnos$¢ przy jednoczesnym zapewnieniu bezpiecznego odczytu.
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